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关于广东云硫联发化工有限公司云安分公司精制磷酸用蒸汽和硫酸输送管道项目环境影响
报告表的批复

广东云硫联发化工有限公司云安分公司：
（统一社会信用代码：）
你单位报来的《广东云硫联发化工有限公司云安分公司精制磷酸用蒸汽和硫酸输送管道项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”》）的相关资料已收悉。经研究，批复如下：
[bookmark: _GoBack]一、广东云硫联发化工有限公司云安分公司精制磷酸用蒸汽和硫酸输送管道项目（项目代码：）位于广东省云浮市云安区循环经济工业园（以下简称“园区”）内。项目计划用管廊形式架设四根物料（浓硫酸、低压蒸汽、冷凝水和脱盐水）输送管道，管廊起点位于广东云硫联发化工有限公司云安分公司（原云浮联发化工有限公司东侧围墙）（以下简称“联发化工厂”）东侧储罐区，终点为广东云硫环保新材料科技有限公司（以下简称“云硫环保公司”）10万吨/年精制湿法磷酸项目东侧围墙，沿园区周边企业及青洲大道，整体为自西向东走向，总长度约2.2km，管廊架设高度总体为1.5m，穿过两处园区道路（云硫大道、青州大道）时高度约6m。其中输送浓硫酸的管道采用DN150不锈钢材质建设，经过变电站东侧部分管道还设有外套管，浓硫酸输送方向为联发化工厂至云硫环保公司，作为云硫环保公司磷酸生产用原料，设计流量35.375t/h，年输送浓硫酸28.3万t；输送低压蒸汽的管道采用DN500合金钢材质建设，并同步建设高温隔热管托，蒸汽输送方向为联发化工厂输送至云硫环保公司，为云硫环保磷酸浓缩和精制过程供热，饱和蒸汽压0.9MPa，温度180℃，设计最大流量75.2t/h；输送脱盐水的管道采用DN150不锈钢材质建设，脱盐水输送方向为联发化工厂至云硫环保公司，用于为云硫环保公司供应磷酸生产用水，设计流量40t/h，水温30℃；输送冷凝水的管道采用DN150不锈钢材质建设，冷凝水输送方向为云硫环保公司至联发化工厂，为蒸汽使用后产生的冷凝水，设计流量68.83t/h，水温60℃。蒸汽管道的水平部分每隔80m设置一套疏水阀（含分液包、排空阀和疏水阀）。
二、根据《广东省生态环境厅关于印发<云浮循环经济工业园（云安产业集聚地）综合发展规划（2023-2035年）环境影响报告书审查意见>的函》（以下简称“意见”）要求，项目应妥善衔接园区基础设施建设和产业开发建设进程，在园区环境应急设施、污水处理设施和管网建设完善并稳定运行前，新建、改扩建项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）不得投产；建设单位应衔接好项目与“意见”内容，项目建设、运营期间严格遵循“意见”要求落实。
三、广东环境保护工程职业学院对报告表进行了技术评审，出具的《关于<广东云硫联发化工有限公司云安分公司精制磷酸用蒸汽和硫酸输送管道项目环境影响报告表>的技术评估意见》认为，报告表对项目实施后可能造成的环境影响分析、预测和评估符合相关导则和技术规范要求，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施合理，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。 
四、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制 度。项目建成后，你单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。
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         2025年10月30日   
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